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ALANOL SeriesAM/A-L

Electrobomba Submersivel para aguas residuais
Compacta erAluminio

APLICACOES

» Fossas

» Rebaixamento de aguas residuais
» Drenagens

CARACTERISTICAS

»Acoplamento compacto, robusto e anti-ferrugem

» Construidas em aluminio insensivel & corrusao sobre tenséo

» Rolamentos amplamente dimensionados aguentam a poténcia axial
» Membrana equilibra as pressées internas e externas

» Oleo biodegradavel

»Alto rendimento eléctrico

ESPECIFICACOES

» Caudais até 70 m3/h e alturas até 26 mts
» Temperatura: 0° a +25°

» Didmetro de saida 1 %", 2"e2 %"

» NUmero méaximo de arranques: 20/hora

» Tipo de proteccdo:6®; Isolamento classe B
» Gamas de motores: 0,75kw a 4,9kw

» Trabalho continuo vertical

CODIGO DE IDENTIFICACAO DE BOMBA

LA[[m] - [L]

Tipo/n® de turbina
T - Tifasica ; M - Monofasica
ALANOL

@aLaNnOL®

E nossa politica promover a melhoria continua dos nossos produtos Alastd resdova o direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio
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11 1 11 ¢m/Mn
0 5 10 20 30 40 50 60 70

AM- L 1 0.75 230 55 30 1%" 9/0 330 248 145

1.000/10.000
AM-L 15 11 230 8.8 40 || 1% 19/0 5.000/27.000 360 250 17.6
A AT-L 15 11 400 26 19" 19/0 5.000/27.000 360 250 178
AT-L 3 2.2 400 || 4.95 2" 20/0 5.000/32.000 405 298 24
| AT-L 4 3 400 6.1 2y 2210 5.000/38.000 500 325 317
— B ADI | AT-L ” 6.5 || 49 || 400 ” 9 || || 2" ” 26/0 ” 5.000/70.000 ” 500 || 350 || 38 |
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As caracteristicas hidraulicas sao garantidas pela norma ISO A9€&saa&xo



CATALOGO DE SERO
LISA DE COMPONENTES




